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(3) Drittes Kfz-Kennzeichen als Aufklebefolie 

® Das dritte Kfz-Kennzeichen, das als Aufklebefolie etwa 
in der GroGe einer ublichen Scheckkarte an der Innenseite 
einer Fahrzeugscheibe angebracht wird, weist neben den 
analog abgedruckten Buchstaben (1) und Ziffern (2) des 
Kfz-Kennzeichens einen integrierten Hologrammdruck (5) 
und ein Euro-Emblem (3) auf. Um samtliche zum Fahr- 
zeug gehorende Daten mit einem Spezialscanner von au- 
Ben abf ragen zu konnen, ist eine Codierung in die Folie in- 
tegriert, die entweder ein zweidimensionaler Flachenco- 
de (7) oder ein beriihrungslos abfragbarer Chip (8) sein 
kann. Die Folie ist nur unter Selbstzerstorung entfernbar. 
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Beschreibung codes. 

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfuhrungsbcispiel isl 

Die Erfindung bezieht sich auf ein sogenanntes drittes ein Chip 8 in das "dritte Kennzeichen" integriert. Ein Ring 9 
Kfz- Kennzeichen, das als Aufklebefolie, z. B. in der GroBe urn den Chip heruni dienl sozusagen als Anlenne, iiber die 
einer normalen Schcckkarte auf die Innenseile ciner Kraft- 5 durch ein elcktromagnelisches Feld, das von eineni entspre- 
fahrzeugscheibe aufgeklebl wird und folgende, sich beim chenden Scanner (nicht dargestellt) ausgeht, der Chip seine 
Losungsversuch selbst zerstorende Merkmale aufweist: ci- Energie zur Abgabe bzw. Aufnahme von Daten erhalt. Da- 
nen integrierten Hologrammdruck, ein Euro-Emblem und durch kann der Chip beruhrungslos, auch durch eine Fahr- 
die entsprechenden Nummern und Buchstaben des einem zeugscheibe hindurch, gelescn und ggf. beschrieben wer- 
Kraftfahrzeug zugeleilten amtlichen Kennzeichens. 10 den. 

Ein solches "drittes Kfz-Kcnnzeichen" isl durch das deut- 
sche Geschniacksmusler M 95 01 947.2 bekannt. Eine Fal- Bezugszeichenliste 
schung oder Manipulation ist erkennbar, wenn das "dritte 
Kennzeichen" fehlt und/oder die Kfz- Kennzeic hen nui inner 1 Buchstaben 
auf dem Kennzeichen und ein Scheibencode in der Fahr- 15 2 Ziffem 
zeugscheibe nicht mil der entsprechenden Nunimer des 3 Euro- Emblem 
"dritlen Kennzeichens" ubereinstimmt. 4 Rahmen 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein solches 5 Flecken (Hologramm) 
"drittes Kennzeichen" in der Weise weiterzuenlwickeln, daB 6 Feld fur Reklame o. dgl. 
es eine groBe Vielzahl von zum beireffenden Fahrzeug ge- 20 7 Flachencode 
horenden Daten enthalt, die z. B. von der Polizei oder son- 8 Chip 
stigen autorisierten Personen mit einem Lesegerat (Scanner) 9 Ring (Antenne fur 8) 
abgelastet und ggf. analog ausgedruckt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Kenn- Patentanspruche 
zeichnungsmerkmale entweder des Palentanspruchs 1 oder 25 

des nebengeordneten Patentanspruchs 2 gelost. . 1. Drittes KlZ-Kennzeichen als Aufklebefolie unge- 

Die erfindungsgemaBe Losung der Aufgabe ist bei der fahr in GroBe einer ublichen Scheckkarfe und ahnlich 

Identifizierung eines Kraft lahrzeugs nach Halter, Fahrge- einem Kfz- Kennzeichen mit Rahmen, wobei Schrift 

stellnummer usw. sehr nutzlich, z. B. bei der Fahndung nach und Kennzeichen-Nummer dem tatsachlichen jeweili- 

Straftatem, wie beispielsweise Fahrzeugdieben. Auch bei 30 gen Kfz- Kennzeichen entsprcchen, ggf. mit einem 
Ordnungswidrigkeiten im sogenannten ruhenden Verkehr, Euro-Emblem und mit einem integrierten Hologramm- 

z. B. Fal schparken, eriibrigt sich der Umweg iiber die Zulas- druck, gekennzeichnct durch einen iiber einen mil 

sungsstelle, um Fahrzeug und Halter zu identifizieren. entsprechendem Zugangscode programmierlen Scan- 

Zwei Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in der ner lesbaren zweidimensionalen Rachencode (7), der 

Zeichnung vergroBert dargestellt. Dabei zeigt 35 alle zum Fahrzeug gehorenden Daten enthalt. 

Fig, 1 ein "drittes Kfz-Kennzeichen" mit einem zweidi- 2. Drittes Krz-Kennzeichen nach dem Oberbegriff des 

mensionalen Flachencode nach Anspruch 1 und Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen berOhrungs- 

Fig. 2 ein "drittes Kfz- Kennzeichen" mit einem integrier- los abtastbaren, in die Folie integrierten Chip (8), der 

ten Chip nach Anspruch 2. alle zum Fahrzeug gehorenden Daten enthalt. 

Das in der Zeichnung dargestellte "dritte Kennzeichen", 40 

das auf die Innenseite einer Fahrzeugscheibe aufgeklebl Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 

wird und nur unter Selbstzerstorung enifernt werden kann, 

besteht aus einer Selbslklebefolie mit der Klebeschicht auf 
der beschrifteten Seite. 

Das "dritte Kennzeichen" hat vorzugsweise die GroBe ei- 45 
ner normalcn Schcckkartc, was abcr fur seine Funktion nicht 
unbedingt erforderlich ist, und weist die dem Kfz-Kennzei- 
chen entsprechenden Buchstaben 1 und Ziffem 2, ferner ein 
Euro-Emblem 3 sowie einen Rahmen 4 auf, der im Ausse- 
hen etwa einem Kennzeichenverstarker entsprichl. 50 

Ferner weist das "dritte Kennzeichen" ein integriertes Ho- 
logramm auf, das in der Zeichnung schwierig darzustellen 
ist, aber in den Fig. 1 und 2 an den Flecken 5 innerhalb der 
Buchstaben 1 und Zififern 2 zu erkennen ist. Ein Feld 6 des 
"dritten Kennzeichens" kann fur Reklamezwecke verwendet 55 
werden, z. B. Hinweis auf den Automobilhandler. 

Zur Aufnahme samtlicher Daten des Fahrzeugs (Halter, 
Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp etc.) ist beim Ausfiih- 
rungsbeispiel nach Fig. 1 ein zweidimensionaler Flachen- 
code 7 vorgesehen, der mit einem entsprechenden Scanner 60 
(nicht dargestellt) durch die Scheibe eines Fahrzeugs hin- 
durch gelesen werden kann. Der zweidimensionale Flachen- 
code 7, der eine Entwicklung der Firma Symbol Technolo- f 
gies, Inc., Holtsville NY, USA, ist und unter der Bezeich- 
nung PDF 417 gehandclt wird, kann bis zu 1,1 Kilobytes 65 
aufnehmen. Die Bezeichnung "PDF" stent fur "Portable 
Data File", also eine tragbare Datei. Die hierbei benotigte 
Flache ist nicht groBer als die eines herkommlichen Su*ich- 
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